Materialy, technologie

Technologie vyroby

Vyroba textilu a tisk designu probiha metodou zvanou digitalni sublimacni tisk, diky které
ziskavaji vyroky vérné zobrazeni barev a ktera umoznuje presnou aplikaci vSech pozadovanych
log a napisl ve fotografické kvalité. Pro tisk jsou pouzivany nejkvalitnéjsi barvy, které jsou
zarukou barevné stalosti dres(l. Vyrobky jsou z kvalitnich, ovéfenych materiald, které vyhovuji
soucasnym vysokym naroktiim, véetné precizniho dilenské provedeni.

Sublimacni tisk

je jedna z nejmodernéjsich technologii, ktera umoznuje zrealizovat i nejslozitéjsi pozadavky
tisku ve fotografické kvalité na spoustu ridznych materidl(. Zdkladem je tepelné-chemicky
proces, ktery zajisti prenos barev do materialu. Vysledny obraz neni pouze na povrchu, ale
obarvi material do hloubky. Tim je zajiSténa dlouha trvanlivost tisku, rovnajici se ¢asto
zivotnosti pouzitého materialu.

Vyroba je provadéna na Spickovém stroji a vSe je zazehlovano na tepelném lisu. Tak je
zarucena nejvyssi kvalita a ostrost prenesenych barev na dany material.




Jaké jsou vyhody sublimace?

- perfektni barvy

- digitalni tisk s fotorealistickym vzhledem

- mechanicka odolnost

- nehmatatelny potisk odolny proti odéru coz zarucuje dlouhou trvanlivost
- pfi opakované vyrobé naprosto totozné barvy

Bavinény textil je potistén metodou sitotisku, pri které je motiv loga prenasen na potiskovany
predmét pomoci sitotiskové Sablony a tiskové stérky. Odolnost potisku proto neni neomezena.




Jak udrzovat vyrobky k Vasi dlouhé spokojenosti

Produkty jsou vyrobeny z kvalitnich materidl(, coZ spolu s preciznim dilenskym provedenim
nasich dodavateld splnuje vsechny predpoklady, aby Vam dlouho slouzZily. Pfesto si dovolujeme
uvést nékolik doporuceni pro jejich udrzbu a osSetrovani.
1. Dbejte dusledné pokynu na etiketach jednotlivych vyrobkU, dle zobrazenych symbold
2. Pouzivejte praci lazen o teploté maximalné 40 °C. V zadném pripadé nepouzivejte vyssi
teplotu prani, zabranite tak jejich poskozeni. Materialy jdou velice dobre vyprat od
jakéhokoliv znecisténi i pri nizsSich teplotach
3. Neodkladejte vyprani, snazte se je vyprat co nejdrive po znecisténi
4. Doporucujeme je prat obracené na rubovou stranu
5. Pouzivejte bézné praci prostredky
6. Nenechavejte je zbytecné dlouho namocené v pracim prostredku
7. Dresy perte oddélené od ostatniho pradla
8. Doporucujeme nepouzivat avivaz pfi machani dres(. Avivaz vytvari film na jednotlivych
vldknech a ucpava pory tkaniny, tim se zmensuje prodysnost
9. Suste je volné zavésené, nepouzivejte susicku ani jina topna télesa
10. Materialy pouzivané k vyrobé se nemackaji (100% polyester), Zehleni proto neni nutné




Posledni dllezita informace.

Sublimacné potistény material vynika stalymi barvami, které nevyblednou na slunci, nevadi
jim voda ani jakékoliv jiné nepriznivé podminky. | pres veSkeré tyto vynikajici vlastnosti,
nemuze byt odolny mechanickému poskozeni. Je tfeba si proto dat pozor zejména pfi
manipulaci s ostrymi predméty, naradim, poskodit ho mlzZe také suchy zip od batohu atd.




